
 

  

 

 ECLIPSERA s.r.o. Distributor pro ČR. 

1503482390 

VÝROBNÍ ČÍSLO 

Posuvné měřítko - digitální 150mm 

 1. POPIS 
 

Vyrobeno z pevného plastového kompozitu z 

uhlíkového vlákna, lehké a odolné 

Dvousměrné měření: interní a externí 

Lineární kapacitní měřicí systém 

Nastavení nuly v libovolné poloze 

Snadno čitelný velký LCD displej 

Minimální měřítko pro čtení je 0,1 mm 

Ideální nástroj pro širokou škálu průmyslových 

a domácích aplikací 

 

Popis produktu 

1. Pevná část 

2. Vnitřní měřící čelisti 

3. Posuvná část 

4. Přepínač milimetrů a palců 

5. LCD displej 

6. Vnější měřící čelisti 

7. Tlačítko zapnutí/vypnutí 

8. Nastavení nuly 

9. Kryt baterie 

10. Měřítko 

11. Stěrač 
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 2. SPECIFIKACE 
 

Rozsah měření  0 – 150 mm Opakovatelnost 0,1 mm 

Napájení 1x baterie 

SR44/LR44 1,5V 

nebo CR 2032 3V 

Měřící systém Bezkontaktní 

lineární CAP měřící 

systém 

Rozlišení 0,1 mm Pracovní teplota 0°C až 40°C 

Displej LCD displej Skladovací teplota -20°C až 70°C 

 

 

 
 3. ÚDRŽBA 

 

Držte posuvné měřítko v čistotě. Zabraňte tekutinám v přístupu do posuvné části, mohlo by 

dojít k poškození elektroniky, 

2. Čistěte jemně pomocí alkoholu nebo jiných čističů. Nepoužívejte organické roztoky a nikdy 

neponořujte posuvné měřítko do tekutiny. 

3. Nezapojujte napětí do žádných částí měřítka a nikdy nepoužívejte elektronické pero, mohlo 

by se poškodit jádro. 

 

 

 

 

 

 


