
Kontakt PR

Pokročilý přípravek určený k čištění, regeneraci a údržbě 
potenciometrů. Účinně odstraňuje usazeniny sulfidů, oxidů a 
další nečistoty, zároveň zanechává tenkou vrstvu maziva, která 
minimalizuje tření a zajišťuje plynulý chod. Produkt prodlužuje 
životnost potenciometrů, zlepšuje jejich funkčnost a jeho 
složení je bezpečné pro citlivé elektronické součástky.

Vlastnosti produktu:
údržba a vytváření ochranné vrstvy minimalizující tření,
prodloužení životnosti potenciometrů,
bezpečná formule pro citlivé elektronické povrchy,
snadná aplikace a rovnoměrné rozprostření.

Použití:
odstraňování usazenin sulfidů a oxidů,
regenerace posuvných a otočných potenciometrů,
udržení plynulého chodu přesných mechanických částí.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Transparentní kapalina

Charakteristická

Nerozpouští se
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Kompatibilita:
Kontakt PR je kompatibilní s většinou potenciometrů a 
elektronických součástek. Jeho jemná formule nemá negativní 
vliv na kovové, plastové ani keramické povrchy a zajišťuje 
bezpečné použití v různorodých aplikacích.

Balení

60 ml (ART.AGT-008) - 12 ks.*
300 ml (ART.AGT-007) - 12 ks.*

Skladování: 
Skladujte v uzavřených nádobách, v suchých, dobře větraných 
prostorách, mimo zdroje tepla a vznícení a mimo přímé sluneční 
světlo. Nevystavujte působení teplot přesahujících 50°C
/122°F. Chraňte před elektrostatickými výboji.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na
dotazy týkající se technických specifikací a použití našich 
produktu. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese
info@termopasty.pl.

Upozornení:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu 
soucasnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti 
a použití produktu. Odpovednost za overení vhodnosti tohoto 
výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Spolecnost 
AG TermoPasty nenese odpovednost za výsledky použití 
produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši 
kontrolu.

*Pocet kusu v hromadném balení

400 ml (ART.AGT-254) - 12 ks.*

1 l (ART.AGT-096) - 1 ks.*

Metody aplikace

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím 
si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před aplikací se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Protřepejte 
nádobku a poté naneste přípravek na potenciometr pomocí 
přiložené trubičky nebo kartáčku (v případě verze 400 ml). Po 
nanesení přípravku několikrát posuňte nebo otočte 
potenciometr, aby se prostředek rovnoměrně rozprostřel. 
Nechte součástku uschnout před opětovným použitím zařízení.
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