
Uživatelská příručka:  
Digitální watthodinový měřič KWS-302WF 

1. ÚVOD 

Tato příručka obsahuje pokyny k instalaci, provozu a údržbě digitálního watthodinového měřiče KWS-

302WF. Toto zařízení je navrženo pro přesné měření elektrických parametrů v dvouvodičových 

střídavých systémech a nabízí pokročilé funkce včetně WiFi připojení pro inteligentní monitorování. 

Model KWS-302WF obsahuje komplexní ochranné funkce, jako je ochrana proti přehřátí, přepětí, 

podpětí, nadproudu, přetížení, nesymetrie napětí a nesymetrie proudu, které zajišťují bezpečný a 

spolehlivý provoz. 

2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Důležité bezpečnostní pokyny: 

• Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními elektrotechnickými 
předpisy. 

• Před instalací, zapojením nebo údržbou se ujistěte, že je odpojeno napájení, abyste předešli 
úrazu elektrickým proudem. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo se zdá být vadné. 
• Chraňte zařízení před vlhkostí, extrémními teplotami a korozivním prostředím. 
• Toto zařízení je určeno pouze pro napájení střídavým proudem. 

3. KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

• Digitální watthodinový měřič pro jednofázové dvouvodičové systémy. 
• Integrované WiFi připojení pro vzdálené monitorování a ovládání. 
• Velký barevný LCD displej pro přehledné zobrazení dat. 
• Měří napětí (V), proud (A), výkon (kW), energii (kWh), frekvenci (Hz) a účiník (PF). 
• Vestavěná funkce časování (až 999 hodin). 
• Komplexní ochranné funkce: 

o Ochrana proti přehřátí 
o Ochrana proti přepětí 
o Ochrana proti podpětí 
o Ochrana proti nadproudu 
o Ochrana proti přetížení 
o Ochrana proti nesymetrie napětí 
o Ochrana proti nesymetrie proudu 

• Funkce paměti pro vypnutí. 
• Montáž na vodicí lištu pro snadnou instalaci. 

4. INSTALACE A NASTAVENÍ 

4.1 Vybalení 
Opatrně vyjměte měřič KWS-302WF z obalu. Zkontrolujte, zda přístroj během přepravy nebyl 

poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokračujte v instalaci a kontaktujte zákaznickou 

podporu. 



4.2 Montáž 
Zařízení KWS-302WF je určeno pro montáž na standardní vodicí lištu. Zajistěte, aby místo montáže 

bylo suché, dobře větrané a bez nadměrných vibrací nebo přímého slunečního záření. Zařízení 

bezpečně namontujte na DIN lištu. 

4.3 Schéma zapojení 
KWS-302WF je jednofázový dvouvodičový elektroměr. Pečlivě dodržujte níže uvedené schéma 

zapojení. Nesprávné zapojení může vést k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. 

 

Kroky zapojení: 

1. Ujistěte se, že je hlavní napájení zcela VYPNUTÉ. 
2. Připojte fázový vstupní vodič (L) a neutrální vodič (N) k odpovídajícím vstupním svorkám na 

horní straně elektroměru, označené jako IN. 

3. Připojte fázový výstupní vodič (L) a neutrální vodič (N) zátěže k odpovídajícím výstupním 

svorkám na spodní straně elektroměru, označené jako OUT 

4. V případě potřeby připojte teplotní senzor NTC k určeným svorkám. 

5. Před obnovením napájení dvakrát zkontrolujte těsnost a správnost všech připojení. 

 

Pozn.: Barevné značení vodičů na schématu nemusí odpovídat realitě, vždy se řiďte povahou 

zapojeného vodiče v konkrétním obvodu a domovním rozvodu, nespoléhejte pouze 

na barevné značení. 



4.4 Počáteční zapnutí 
Po úspěšném zapojení obnovte napájení. Displej měřiče by se měl rozsvítit a zobrazovat aktuální 

elektrické parametry. Pokud se displej neaktivuje, okamžitě odpojte napájení a znovu zkontrolujte 

všechna připojení. 

5. NÁVOD K OBSLUZE 

5.1 Přehled displeje 
KWS-302WF je vybaven barevným LCD displejem, který současně zobrazuje různé elektrické 

parametry. Displej zobrazuje: 

• Napětí (V) 
• Proud (A) 
• Činný výkon (kW) 
• Spotřeba energie (kWh) 
• Frekvence (Hz) 
• Účiník (PF) 
• Teplota (°C) (pokud je připojeno čidlo NTC) 
• Čas (hodiny) 

5.2 Funkce tlačítek 
Měřič má ovládací tlačítka na levé straně displeje: 

1. Tlačítko M (Režim): Používá se k přepínání mezi různými režimy zobrazení nebo k vstupu do 

nabídek nastavení. 

2. Tlačítko + (Plus) a Wifi: Používá se ke zvýšení hodnot nebo k navigaci v nabídkách nahoru. 

Podržením tlačítka přejdete do párovacího režimu s domácí wifi sítí. 

3. Tlačítko - (mínus): Používá se ke snížení hodnot nebo k navigaci v nabídkách směrem dolů. 

4. Tlačítko NO/OFF: Používá se k zapnutí/vypnutí výstupu nebo k potvrzení výběru. 

5.3 Připojení k WiFi (model KWS-302WF) 
Model KWS-302WF podporuje WiFi připojení pro vzdálené monitorování prostřednictvím aplikace 

pro chytré telefony (např. aplikace Smart Life). Pro párování a používání se řiďte pokyny ke konkrétní 

aplikaci. 

1. Stáhněte si určenou aplikaci pro chytrou domácnost (např. Smart Life nebo Tuya Smart) z 
obchodu s aplikacemi ve vašem zařízení. 

2. Zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu. 
3. Přepněte měřič KWS-302WF do režimu párování (obvykle stisknutím a podržením 

konkrétního tlačítka, viz funkce tlačítek). 
4. Postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte zařízení a připojte ho k domácí síti WiFi. 
5. Po připojení můžete sledovat data v reálném čase, nastavovat parametry ochrany a vzdáleně 

ovládat výstup. 

  



6. ÚDRŽBA 

Měřič KWS-302WF vyžaduje minimální údržbu. Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti 

dodržujte tyto pokyny: 

• Čištění: K čištění displeje a krytu používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky, rozpouštědla ani kapaliny, které by mohly zařízení poškodit. 

• Kontrola: Pravidelně kontrolujte kabeláž, abyste se ujistili, že je pevná a bez koroze. 
• Prostředí: Zajistěte, aby provozní prostředí zůstalo v rámci specifikovaného rozsahu teploty a 

vlhkosti. 
• Aktualizace firmwaru: Pokud jsou k dispozici prostřednictvím chytré aplikace, zvažte instalaci 

aktualizací firmwaru pro zlepšení funkčnosti a zabezpečení. 

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Pokud se s měřičem KWS-302WF setkáte s problémy, podívejte se na následující běžné problémy a 

jejich řešení: 

Problém Možná příčina Řešení 

Displej je 

prázdný/bez 

napájení 

Žádné napájení; Nesprávné 

zapojení; Porucha zařízení. 

Zkontrolujte hlavní napájení. Ověřte, zda 

jsou všechna zapojení správná a 

bezpečná. Pokud problém přetrvává, 

obraťte se na odborníka. 

Nepřesné údaje 
Nesprávné zapojení; Problém se 

senzorem; Vnější rušení. 

Znovu zkontrolujte zapojení podle 

schématu. Ujistěte se, že v blízkosti 

zařízení nejsou žádná silná magnetická 

pole. Pokud naměřené hodnoty zůstávají 

nekonzistentní, obraťte se na odborníka. 

Selhání připojení 

k Wi-Fi 

Nesprávné heslo pro Wi-Fi; 

Router je příliš daleko; Problémy 

se sítí; Měřič není v režimu 

párování. 

Ověřte heslo WiFi. Přesuňte měřič blíže k 

routeru nebo použijte extender WiFi. 

Restartujte router a měřič. Ujistěte se, že 

je měřič v režimu párování podle pokynů v 

aplikaci. 

Výstup se často 

vypíná 

Přetížení; Zkrat; Příliš citlivé 

nastavení ochrany. 

Zkontrolujte připojenou zátěž, zda 

nedochází ke zkratům/nadproudu. 

Zkontrolujte zapojení, zda nedochází ke 

zkratům. V případě potřeby upravte 

ochranné prahy v aplikaci (poraďte se s 

odborníkem). 

  



8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

Parametr Hodnota 

Model KWS-302WF 

Rozsah napětí AC 170-270 V 

Aktuální rozsah 0–63 A 

Rozsah výkonu 0–17 kW 

Časový rozsah 0–999 hodin 

Teplotní rozsah -20 °C až 150 °C 

Frekvenční rozsah 50–60 Hz 

Účiník 0,00–1,00PF 

Počet Fází Jednofázový 

Jmenovité napětí 220 V (nominální) 

Napájecí zdroj AC 

Typ displeje Pouze digitální (barevný LCD) 

Konektivita Wi-Fi 

Montáž Vodicí lišta (DIN lišta) 

Rozměry (displeje) 45 mm x 30 mm (přibližně) 

 


